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AU T O M AT I S M O S  M O T O R L I N E

Kit Motorline GALO 1200 —

Motor de Correr até 1200 kg

Marca Motorline  ·  Referência 0060000084790000

1200 kg

Automatismo para portões de correr com motor brushless de

36 Vdc e redutor lubrificado, para folhas até 1200 kg.

Velocidade regulável de 150 a 300 mm/s e serviço contínuo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso máximo da folha 1200 kg

Tipo de motor Brushless (BLDC), irreversível

Alimentação do motor 36 Vdc

Potência nominal 360 W

Corrente nominal 10 A

Velocidade 150 – 300 mm/s (260 mm/s à

carga máxima)

Força de impulso 1000 N

Central de comando MC91BL-SC

Diâmetro do pinhão 84 mm

Índice de proteção IP44

Temperatura de

funcionamento

-20 °C a 55 °C

Serviço Contínuo

APLICAÇÕES

VANTAGENS

PROTEÇÕES E  CONFORMIDADE

Isolamento elétrico Usar resguardo Ler instruções

Conteúdo da embalagem. 1 motor brushless com redutor; central de comando MC91BL-SC; 2 comandos; par de fotocélulas; acessórios de

fixação. Segurança. Instalação e ligação elétrica por técnico qualificado, com o equipamento desligado da corrente. Respeitar as distâncias de

segurança e instalar os dispositivos de deteção de obstáculos exigidos para automatismos de portões.

Peça orçamento — resposta em 24 horas Fornecimento a obras e equipamento de equipas · Garantia oficial do fabricante

CONTACTOS

346 38 50 · 991 35 08

comercial01@drogarianacional.cv

LOJA

Achada Grande Trás, N.º 4091

www.drogarianacional.cv

NOTA

Informação técnica de carácter indicativo, baseada nos dados do fabricante.

As características podem ser alteradas sem aviso prévio. Ler o manual

antes da primeira utilização e usar o equipamento de proteção indicado

para cada trabalho.

Portões de correr residenciais e de condomínio

Portões industriais de utilização intensiva

Instalações que exigem abertura rápida

Acessos com utilização frequente

Motor brushless de serviço contínuo

Velocidade regulável até 300 mm/s

Central MC91BL-SC incluída

Redução irreversível — não precisa de fechadura

Kit completo com 2 comandos e par de fotocélulas


